Manual do Usuario do 

Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro 


K* XP-PEN 


Safety Precautions 



This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read 
and observe the Safety Precautions. 

Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability. 

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the 
effect of those devices. 


e Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited. 

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is 
prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. 

Unplug the USB connector from this product and turn the power off. 

a Keep the product away from infants and young children. 

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and 
young children. 


/J\ CAUTION 

Do not place this product on unstable surfaces. 

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may 
cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet. 


Do not place heavy objects on top of this product. 

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may 
cause damage. 



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet. 

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature 
fluctuations. This may result in damage to the product and its components. 





Do not disassemble 

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. 
Disassembling the product will void your warranty. 

Do not use alcohol for cleaning 

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the 
product. 

Do not expose to water 

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the 
product. 



! CAUTION 





Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet. 

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent 
damage. 

Do not strike the pen against hard objects. 

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen. 

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and 
pen. 

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any 
objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, 
or any particulate matter that can effect or damage the pen. 


Limitation of Liability 

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third 
parties and those arising from user misuse, abuse or neglect. 

2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, 
interruption of business activities, corruption or loss of data - that arise from use or failure to use this product 
correctly. 

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual. 

4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use 
of third party software. 
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Obrigado pela aquisi^ao do XP-Pen Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro. Atualmente, o manual do 
usuario do nosso produto suporta ingles, russo, japones, alemao, coreano, chines, italiano, espanhol 
e frances. Pedimos desculpas se o seu idioma preferido nao for suportado. 


{I. Visao Geral do Produto} 


Visao Geral 



Imagem 1-1. Visao Geral 


(1) . Area de Exibigao/Trabalho 

(2) . Teclas expressas 

(3) . Chave de rolo 

(4) . Porta de USB 

(5) . Brilho para cima 

(6) . Brilho para baixo 

(7) . Luz indicadora de estado 

a. Azul: Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro esta conectado ao seu computador e ligado. 

b. Sem Luz: Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro esta desligado. 
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{II. Conectando Artist 12 Pro, 

13.3 Pro & 15.6 Pro} 

1. Conectar-se a internet. 

2. Fechar todos os aplicativos abertos. 

3. Conectar Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro ao seu computador, usando um dos dois metodos abaixo: 
a.Conectar o cabo de USB ao Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro primeiramente, e depois conectar HDMI e 

cabos de USB pretos e vermelhos ao seu computador. 



Conectar o cabo de USB ao Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro primeiramente, e depois conectar HDMI e 
cabos de USB pretos ao computador. Conectar o cabo de USB vermelho ao cabo extensor, ao adaptador de 
USB e a tomada de parede. 



Notas: 

a. Nao utilize um cabo de USB do tipo C para tipo C para conectar o Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro.. 

b. Se o seu computador for da area de trabalho, por favor conecte o cabo do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 
Pro HDMI na mesma placa de video do seu monitor geral. 
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{III. Instala^ao de Driver} 

Sistemas Operacionais Suportados: 

Windows 10, 8 ou 7 
Mac OS X 10.10 ou acima 

Notas: 

(1) . Desative qualquer software de antivirus ou de firewall e feche todos os softwares de fundo nao 

essenciais antes de iniciar a instalagao. Alguns softwares, como o OneDrive e o Dropbox, podem 
monopolizar arquivos importantes e impedir uma instalagao bem-sucedida. Nos computadores de 
Windows, verifique a bandeja do sistema na parte inferior direita da tela e feche qualquer software nao 
relacionado ao hardware do seu computador. 

(2) . Desinstale qualquer software de tablet existente antes de tentar instalar o driver do Artist 12 Pro, 13.3 

Pro e 15.6 Pro. Outros drivers de tablet podem entrar em conflito com o driver do Artist 12 Pro, 13.3 Pro 
e 15.6 Pro ou impedir a instalagao completamente. 

(3) . Visite o site oficial de XP-Pen e depois baixe e instale o driver mais recente para o seu tablet. Quando o 

download for conclufdo, certifique-se de extrair o conteudo do arquivo ".zip" antes de operar ".exe" ou 
".pkg". 

(4) . O tamanho de resolu^ao do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro e de 1920x1080 (maximo). 

Windows: 

1. Conecte Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro ao seu computador conforme o diagrama na pagina 4. 

2. Visite o site de XP-Pen - https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html e baixe a versao de driver 
mais recente para o modelo do seu tablet. 

3. Quando o arquivo zip for baixado, por favor abra sua pasta de Downloads e encontre o arquivo zip. 

4. Abra essa pasta zip - Voce deve ver uma pasta dentro com o mesmo nome do arquivo zip. 

5. Extraia essa pasta dentro da pasta zip para a sua area de trabalho clicando no botao esquerdo e 
arrastando-a da pasta zip para a sua area de trabalho a. E muito importante que o arquivo seja extraido 
para a area de trabalho ou, caso contrario, o programa nao sera instalado corretamente. 

6. Abra a pasta extrafda clicando duas vezes, clique com o botao direito do mouse no arquivo .exe 
encontrado dentro e escolha "Operar como administrador". Quando o sistema solicitar se voce permita 
que este arquivo fa^a alteragoes, selecione "Sim". 

7. Siga os avisos do programa de instala^ao para instalar o driver. 

8. Quando o driver ja concluiu a instala^ao, reinicie o seu computador. 

9. Depois da intalagao bem-sucedida, o icone de drived japarecera na sua bandeja do sistema. Se o 
fcone nao estiver presente, desinstale o driver, reinicialize e repita o passo 2. 

Clique com o botao direito do mouse na sua area de trabalho e escolha "Configurates de exibi^ao". 
Defina "Tamanho do monitor para texto, app, etc." ate 100%. 
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Setting* 


® Home Display 

Find a setting P 

System 

| Q Display 

Notifications & actions 
d) Powet & sleep 



Identify 


o Battery 

Brightness and color 

=> Storage 

Change brightness 


C5B Table! mode 

O Multitasking 

Night light 

<• ) o« 


£P Projecting to this PC 

Night light settings 


X Shared experiences 

Scale and layout 


O About 

Change the size of text apps. and other items 


| 100% 



Imagem 3-1.Texto 


Detect 


1. Na configuragao de exibi^ao, voce pode configurar seus monitores para "Estender as exibigoes"ou 
"Duplicar as exibigoes". 

2. No modo Extensao, configure o seu Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro para monitorar 2 e escolha uma 
resolugao de 1920x1080. 

3. No modo Duplicado, defina ambos os seus monitores para as mesmas resolugoes. 

© SYSTEM 

Notifications & actions 
Apps & features 
Multitasking 
Tablet mode 
Battery saver 
Power asleep 
Storage 
Offline maps 
Default apps 
About 




| Landscape 


Brightness level 


Duplicate these displays 


Extend these displays 

Show only on 1 


Show only on 2 


Advanced display settings 


Imagem 3-2. Configuracao de exibigao 


4. Clique o botao OK para sair. 

5. Clique duas vezes no fcone da bandeja do sistema do driver de tablet para abrir as configurates do seu 
tablet. Defina a "Tela atual "do seu Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro para Monitor 2, depois clique em 
Aplicar e saia. 
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Cuffent Screen 
Monitor 2 ^ 

X; 1920 V: 0 W: 1920 H: 1080 


T » 



X: 0 Y: 0 W: 1355 H: 766 


Imagem 3-3. Tela Atual 


Mac 

1. Conecte o cabo de USB ao Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro primeiramente e depois conecte HDMI e 
codigos de USB (Preto & Vermelho) ao seu computador. 

2. Baixe a versao mais recente do driver do site XP-Pen e certifique-se de extrair o conteudo do arquivo 
".zip" ate a sua area de trabalho antes de operar o ".pkg". 



Imagem 3-4. Driver de Mac 


3. Siga as instru^oes na tela ate concluir. 

4. Abra "Preferences do Sistema" - "Exibigao" e depois configure Resolugoes para "Padrao para exibi^ao". 
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Built-in Retina Display 


Display 


Arrangement Color Night Shift 





Res elution: * Def a ult ford ispl ay 
Scaled 


Brightness: 


v Automatically adjust brightness 


Airplay Display: Off 0 

v' Show mirroring options in the menu bar when available 


Gather Windows 


Imagem 3-5. Exibi^ao 


Built-in Retina Display 

Display Color Night Shift 


To rearrange the displays, drag them to the desired position, 
To relocate the menu bar, drag it to a different display. 



Mirror Displays 


Airplay Display: Off £ 

V Show mirroring options in the menu bar when available Gather Windows 


Imagem 3-6. Arranjo 
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5. Na guia de Arranjo, voce pode escolher Exibigoes de Espelho. Com as exibigoes de espelho ativadas, as 
resolutes de ambos os monitores devem ser as mesmas. 

(5.1) Abra "Finder" - "Aplicativos" - "PenTable" - "Configurate de Pen Tablet". 

(5.2) Na guia de Monitor, configure o Mapeamento do monitor para o iMac / LCD de Cor. 

6. Com Exibi^oes de Espelho desativadas, configure a resolugao do seu Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro a 
1920x1080. 

(6.1) Abra "Finder" - "Aplicativos" - "PenTable" - "Configurate de Pen Tablet". 

(6.2) Na guia de monitor, configure o Mapeamento do monitor o Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro. 


PenTabletSetting 


Artist 15.6 Pro 


Pen Monitor Express Keys Calibration About 
Monitor Mapping Artist 15.6 Pro _ 0 


Monitor 


Color LCD 

Artist 15.6 




Offset [X] 


Offset [Y] 


Width [X] 


Height [Y] 


Pixels 


Pixels 


Pixels 


Pixels 


Import configuration file Export configuration file Exit 

Ver: 2.0.5 (2018-11-10) 

Imagem 3-7. Monitor 


{IV. IU de Configurates de 
Driver} 

Windows 

Clique duas vezes no (cone do driver ([ ,j') na bandeja do sistema. 
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IU Driver 


j PenTablet 


X 


Barrel Button Settings 


Artist 15.6 Pro v 

Current Screen 



Mouse Mode 
©Absolute Mode 


O Relative Mode 




4 

4 X r^ £: N Cl i ck go to website 


Shortcut Remote 

Calibrate 

Display Setting 

Express Keys 



□ Windows Ink Export Configuratior :mport Configuratior 

OK 

Cancel 

Default 


Copyright©2018 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved. 

Imagem 4-1. IU 


Ver:1.5.7(Build:Nov 7 2018) 


1.1. Configurates de Funto de Caneta 

Voce pode personalizar as fungoes dos botoes de barril da caneta do tablet aqui. Utilize a opgao "Tecla 
de Fun<;ao" para programarteclas personalizadas. 


Barrel Button Settings 



Pen/Eraser 


Right Click 





Imagem 4-2. Configuragao de Fungoes de Caneta 
1 0 
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Nota: 

Alternagao de Caneta/Borracha 

Com a caneta no alcance da area de trabalho do Artistl 2 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro, pressione o botao de barril 
atribuido para alternar entre os modos de caneta e de borracha no software de desenho compativel. O 
modo atual sera exibido brevemente no seu monitor. 

1.2. Clique em Sensibilidade & Pressao Atual da Caneta 

Voce pode ajustar a pressao da caneta para "Saida" ou "Pressione" sensibilidade por aqui. 

A pressao Atual da Caneta mostra o nivel de pressao atual que esta sendo exercido no seu tablet e 
pode ser utilizado para testar a pressao da caneta. 


Click Sensitivity 



Current Pen Pressure 



Imagem 4-3. Clique em Sensibilidade & Pressao Atual da Caneta 


1.3. Modo de Mouse 

Modo Absoluto (Caneta): modo de tablet padrao; Cada ponto da area de trabalho do tablet 
corresponde a urn ponto absoluto na exibi^ao do seu computador. 

Modo Relativo (Mouse): Modo de Mouse; A area de trabalho do tablet nao corresponde a pontos 
absolutos na exibigao do seu computador e sua caneta funciona como urn mouse de padrao. 

Nota: 

Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro e urn monitor de tablet de grafico, por isso, configure-o para o modo 
Absoluto para evitar problemas de deslocamento da caneta e do cursor. 

Mouse Mode 

® Absolute Mode O Relative Mode 

Imagem 4-4. Modo de Mouse 


1.4. Tela Atual 

Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro pode ser configurado para uso com monitores simples ou duplos. 
Geralmente, isso deve ser configurado como "Monitor 1" ou Monitor 2." 
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Current Screen 


Monitors. ^ 


X: 1920 V: 0 W: 1920 H: 1080 



Imagem 4-5. Tela Atual 


1.5. Windows Ink 

Pode ser ativada e desativada esta capacidade por aqui. Habilitagao dela permitira suporte para o 
Windows Ink e aplicativos que operam utilizando o Windows Ink. 

□ windows Ink 

Imagem 4-6. Windows Ink 


1.6. Importa^ao & Exportagao de Perfis 


zxport Configuratior Import Configuratior 

Imagem 4-7. Exporta^ao & Importagao 


1 2 
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Voce pode usar a fungao de Importagao & Exportagao de Perfil para salvar/carregar as configurates dos 
botoes de barril e das teclas de atalho. 

Nota: 

Quando voce terminar de configurar os seus botoes de barril e as teclas de atalho, clique no botao de OK 
para salvar e sair do menu de configurates de tablet. Abra a configurate de tablet novamente e clique 
em Configurate de Exportagao. 



Imagem 4-8. Perfil de Exportacao 
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O PenTablet 


X 


,0 Open 


4* §] > This PC > Documents 

Organize ▼ New folder 

^ This PC 

Name 

_ 0 3D Objects 

Tencent Files 

□ Desktop 

Q Tablet.pcfg 

p) Documents 


^ Downloads 


J'i Music 


E Pictures 


M Videos 


WIN7 (C:) 



(D:) 

_ USB Drive (R) 


X 

v O Search Documents p 

1=5 - El O 

Date modified Type 

6/16/2018 11:07 PM File folder 

6/16/2018 7:46 PM PCFG File 


pentablet config(*.pcfg) 


Open 


Cancel 


USB Drive (F:) 


v < 


File name: 


Tablet.pcfg 


^4 XP-PGN 

0 Windows Ink 


Click go to website 


<port Configurate port Configurate 


Calibrate 


Display Setting 


Express Keys 




OK 


Cancel 


Default 


Copyright©2018 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved. 

Imagem 4-9. Perfil de Importa^ao 


Ver:1.5.1(Build:Jun 9 2018) 


1.7. Calibra^ao 

A guia de Calibragao permite que voce configure a calibragao para o seu tablet. 

+ 


Imagem 4-10. Calibragao 
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1.8. Configura^ao de Exibi^ao 

a. Temperatura de Cor: Utilizado para ajustar o equili'brio de cor do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro. 

b. Usuario: Utilizado para ajustar os niveis de cor vermelho, verde e azul na exibigao do Artist 12 Pro, 
13.3 Pro e 15.6 Pro. Brilho e contraste tambem podem ser ajustados aqui. 

c. Rota^ao: Voce pode rotar a exibi^ao do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro nesta guia. 


Display Setting 


X 


CofofTeflfoaratijne 

OsftGS OSffirtK O TSOfl* QMiMK GuSBS 

USER 

Rtfd 50 
SO 

EJl* 50 


ESTH^itneDS E0 
Conttrast 50 

Rotate 

G 


■ 

■ 


9 E 

IE 0 


270 


i DefiJt | OK | 

Imagem 4-11. Configuragao de Exibigao 

Notas: 

(a) . Quando voce define a fungao de rota^ao, voce tambem deve rotar seu Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro. 

(b) . Voce deve definir o Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro para estender essas exibigoes primeiramente, apos 

o qual voce pode alterar a rota^ao. 


1.9. Configura^ao de Tedas Expressas 
Notas: 

(a) . As teclas de atalho do Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro sao projetadas para funcionar com teclados 

ingleses dos EUA. As teclas podem nao funcionar corretamente com as outras linguas do teclado. 

(b) . Por padrao, as teclas expressas do Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro sao mapeadas para os atalhos de 

teclado de padrao do Photoshop. As teclas podem ser personalizadas para funcionar eficientemente em 
outro software. 

(c) . Voce deve configurar uma tecla expressa da fungao de Comutagao para alternar a discagem. 


ENG English (United States) 
US keyboard 


Imagem 4-12. Teclado 

Desativar teclas expressas: quando voce ativa-lo, todas as fun<;oes de teclas expressas serao desativadas. 
Ocultar dicas: quando voce ativa-lo e pressionar qualquer tecla expressa, a mensagem nao sera exibida na 
parte inferior da sua tela. 
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Express Keys Setting 


X 


/X 

Other 



| Keys Dial 



K1 

Open Tablet Setting 


K1 





KZ 

[Alt] 

V 

K2 





K3 

[Space] 

V 

KB 





K4 [Ctrl+Zj 

■V- 

K4 





K5 

[Ctrl+'+'] 

V 

1 





K6 

[Ctrl+'-l 


K5 




K7 

m 


m 





K8 


V 

K? 




K8 





Default 


I I Disable express keys 


I I hide hints 

Imagem 4-13.Teclas 


OK 


Cancel 


Voce pode editar as fungoes das teclas de atalho do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro. Utilize a opgao de 
"Definigao" para programar teclas digitadas personalizadas. 


•j Function Key 

X 

Mouse Function 

®No Action! 

O Right Click 

O Scroll Up 

O Double Left Clicks 

O Left Click 

O Middle Click 

O Scroll Down 

0 Shortcuts 



Other 

O Open Tablet Setting 

O Fine Detail Mode 

O Switch Monitor 


OK Cancel 


Imagem 4-14. Tecla de Fungao 
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Nota: 

0 modo de Encontrar Detalhe permite que a area de trabalho do seu Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro se 
concentre no escopo de pequeno tamanho para detalhar os desenhos e as edigoes. 

Pode configurar cada teda de atalho para software diferente. 

a. Clique no botao"+" para ir para a guia de Selecionar Programa. 

Express Keys Setting X 



Other 


Keys 


Select Program X 

Select Program 

Running Program 

ETDCtrl.exe a 

svchosi.exe 

sihostexe 

t3skhostw.exe 

Expbrer.EXE 

ShellExpenenceHost, exe 

SeardiULexe 

Run timeSroker. exe 

SkypeHost.exe 

MSASCuiL.exe 

PentabletServioe >exe 

OneDrive.exe 

certd J 3000_HX6.exe 

MOM, exe 

FUFAXRCV.exe 

FUFAXSTTM.exe 

CCCexe v 


Browse 


Program Path Selected 


OK 


Cancel 


0 


V 



V 






V' 






Default 


I | Disable express keys 


I I hide hints 


OK 


Imagem 4-15. Selecionar Programa 


Cancel 


b. Voce pode selecionar Padrao ou utilizar Procurar para escolher sua opgao de software. 



































































^ xp-pei\j 


^ PenTabl 


Barrel Bu 


C 

r 

M 

@ 


Express Keys Setting 


m 


Other 


J Select Prnnram 

it 



•J Open 

^ ■ > This PC > Desktop > 
Organize ▼ New folder 


v O Search Desktop 


X 

P 

□i O 


g This PC 
Jf 3D Objects 
□ Desktop 
!| Documents 
^ Downloads 
J) Music 
[g] Pictures 
^ Videos 
: i. WIN7 (C:) 

- D(D:) 

— USB Drive (R) 

_ USB Drive (R) 


■ 




Adobe Fireworks 
CS6 


Chinesesimplifie 

d 



Tablet.pcfg 



File name: 

Cinema 4D Demo 

V 


*.exe 




Open 



Cancel 


n 


Default j 

| □ Disable express keys □ hide hints 

OK 


Cancel 






Imagem 4-16. Selecionar Programa 

c. Volte para a guia de configurates de tecla de atalho, clique no icone do tablet e depois personalize as 
teclas de atalho. Quando voce terminar, clique no botao OK e saia do menu de configurates do tablet. 


Pode definir cada discagem para diferentes softwares. 

Clique primeiramente no icone do software e va para a guia de Discagem. 
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Express Keys Setting 


Other 


Keys I Dial 


KL 

|KR; 




I I Disable express keys 


Functions 


Scroll 


Keyboard 


GtrlH - 1 - 1 Ctrl+'H - 1 


Keyboard 


[] 


No Action 


No Action 


Ohide hints 

Imagem 4-17. Discagem 


OK 


X 


■ 

♦ 


Default 


Cancel 


b. Clique em cada fungao de discagem para "Tecla de fungao". 

c. Na guia de configuragao, voce pode personalizar "KL" e^"KR" para diferentes atalhos, como Ctrl + e Ctrl- 


Setting 


Name Zoom 


KL [Ctrl + Mum +] 


KR tetri + Num -] 


_} KeyBoardlnfo 


OK 


Camel 


Imagem 4-18. Configura^ao 
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1.10. Padrao 

Pode clicar no botao Padrao para restaurar as configurates de padrao. 

1.11. Logo de XP-Pen 

Clique no nosso logotipo para visitar o nosso site. 



Click to visit our website 


Imagem 4-19. Logo de XP-Pen 


Mac 

A fim de abrir as configurators do driver do Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro, abra o Finder - Aplicativos - 
Configuratao de PenTablet. 

PenTabletSetting 
A UninstallPenTablet 

Imagem 4-20. Configuracao de Tablet 


I.I.Caneta 


Artist 15.6 Pro 


Configuration Setting 
Disable pen pressure 
Disable Key Function 


PenTabletSetting 


Pen Monitor Express Keys Calibration About 


Second Button 
Pen/Eraser 0 

First Button 
Right Click 0 


Default Button Setting 


Disable Display Message 


OutPut 



Reset 


m 


Import configuration file Export configuration file Exit 


Imagem 4-21. IU de Mac 


Ver: 2.0.5 (2018-11-10) 


a. Nessa guia, voce pode personalizar as fun<;6es dos botoes de barril da sua caneta, ajustar a sensibilidade 
de pressao e testar a pressao da caneta. 

b. Clique em "Configurato de Botao de Padrao" para reverter para as configurates do fabricante. 


2 0 
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Second Button 
Pen/Eraser 0 


First Button 

Right Click 0 


Default Button Setting 


Imagem 4-22. Caneta 


Nota: 

Alternagao de Caneta/Borracha 

Com a caneta no alcance da area de trabalho do Artistl 2 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro, pressione o botao de barril 
atribufdo para alternar entre os modos de caneta e de borracha no software de desenho compativel. O 
modo atual sera exibido brevemente no seu monitor. 

c. Desativar Pressao da Caneta: Quando a fun^ao "Desativar pressao da caneta" esta ativada, voce pode 
desativar a fungao de pressao da caneta. 

d. Desativar Fungao da Tecla: Quando voce a ativa, todas as fungoes de teclas expressas serao desativadas. 

e. Desativar Mensagem de Exibigao: quando voce ativa-lo e pressionar qualquer tecla expressa, a 
mensagem nao sera exibida na parte inferior da sua tela. 

Configuration Setting 

Disable pen pressure Disable Display Message 

Disable Key Function 

Imagem 4-23. Definigao de Configuragao 

f. Saida: Voce pode ajustar a pressao da caneta para "Saida" ou "Pressione" sensibilidade por aqui. 

Ele mostra o nivel de pressao atual sendo exercido em seu tablet e pode ser usado para testar a pressao da 
caneta. 
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OutPut 



Reset 


a 


Imagem 4-24. Saida 

g. Perfis de Important) & Exporta<;ao: Voce pode utilizar a fungao de Perfil de lmporta<;ao & Exportagao para 
salvar/carregar a configuragao dos seus botoes de barril e das teclas de atalho. 


Import configuration file 


Export configuration file 


PenPressure 

Disable pen pressure 


Imagem 4-25. Perfis de Importa^ao & Exporta^ao 

PenTabletSetting 
select a plist format file to save 
Save As: Tablet 



Reset 


Work Area Orientation 
Q Right Hand 


Left Hand 


CoordinateMode 
( Absolute 


Relative 


Import configuration file Export configuration file Exit 

Ver:2.0.1 (2018-05-05) 


Imagem 4-26. Arquivo de configura^ao de exporta^ao 
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PenTab lets etting 


I e 1[xj> | 

Favorites 
(3 Recents 
Q Creative Cl.., 
jA; Applications 
P Desktop 
Q Downloads 
iCloud 

[5 Documents 
P Desktop 
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(. ) Remote Disc 


Please select lmage(s} to show. 

! = ! UTI ill v | | O Downloads i 


dj 


Today 


02.png 

12-1 jpg 

12-2.png 
12-3.png 
12-4.png 
12.jpg 

EUGEE TEC...PPORT.pdf 

export-1 .png 

export.jpg 

import-1.png 

import.jpg 

Save .p list 

JUIIIWIIUI UIJUMJliy 


<?xm\ version="l.&" encoding="UTF-6"?> 

<!D-OCTYPE plist PUBLIC ,C -//Apple//DTD PLIST 
1,0// Bl" " h 11 p i // wm .apple, com/ DTDs/ 
Property Lis t-lr0.dtd''> 

<plist version="l T 0"> 

<dict> 

< key>DEV_10 00 0_5625_H_6_1</ke y > 
<di,ct> 

< key>A t X i ve.b ot tom</key> 

<in t e ge r>5 6 25</inte g e r> 

< key>Active.Ie f t</key> 


Tablet.pfist 


o Tablet, plist 


Yesterday 

u video, rar 

Previous 7 Days 


property list - 3.6 MB 
Created Friday, June 6, 2013 at 4:26 PM 
Modified June 16, 201B at 11:44 PM 
Last opened — 

Add Tags... 


Cancel Open 


Import configuration file Export configuration file Exit 

Ve r:2.0.1 (2018-06-08) 

Imagem 4-27. Arquivo de configura^ao de importagao 


1.2. Monitor 

A guia de "Monitor" permite-lhe configurar o seu tablet para utilizar o monitor Principal (monitorl) ou 
o Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro (monitor2). 

• PenTabletSetting 


Artist 15.6 Pro 


Monitor 


Pen 


Express Keys 


iMac 


Monitor Mapping 


Calibration About 

_ L 


& 



Offset [X] 


Offset [YJ 


Width [X] 


Pixels 


Pixels 


Pixels 


Height [Y] 


Pixels 


Import configuration file Export configuration file Exit 


Imagem 4-28. Monitor 


Ver:2.0.1 {2018-05-05) 
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1.3. Teclas expressas 
Notas: 

(a) . As teclas de atalho do Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro sao projetadas para trabalhar com teclados 

ingleses dos EUA. As teclas podem nao funcionar corretamente com os outros idiomas do teclado. 

(b) . Por padrao, as teclas expressas do Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro sao mapeadas para os atalhos de 

teclado padrao do Photoshop. As teclas podem ser personalizadas para funcionar eficientemente em 
outro software. 

(c) . Voce deve definir uma das teclas expressas da fungao de comutagao para alternar a discagem. 

# # # PenTabletSetting 

Artist 15.6 Pro 0 

Pen Monitor Express Keys Calibration About J- 


Shortcut Keys: Built-in Function Key: 

K1 C Brush Size +0 SI 0 No Action 


K1 
K2 
K 3 
K4 

KL 

KS 

K6 

K7 

K8 


Keyboard Set 
Default 


Import configuration file [ Expo rt configuration file f Exit 

Ver: 2.0.5 (2018-11-10) 

Imagem 4-29. Teclas Expressas 


Na guia de Teclas Expressas, voce pode escolher as suas fungoes preferidas para as teclas de atalho do Artist 
12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro. Utilize a opgao "Reconfiguragao do Cliente Definido" para programar teclas 
digitadas personalizadas. 

Action Setting 


Alias; 


Command -i- V 


Application 

Hoi Key 

Internet 

Mouse 


Press the keyboard key to set the combination shortcut key: 

Command + V 


Default Hotkey: No Action 


Cancel Ok 

Imagem 4-30. Configura^ao de Acqao 

Pode definir cada teda de atalho para softwares diferentes. 

a. Clique no botao"+" para ir para a guia de Selecionar Programa. 
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Hot Key Sotting 

Application Program Option 



K1 

K2 
K3 
K4 

KL I f 

KS 

K6 

K7 

KS 


Hoi Key SlkterTable 
Ki undefined 
K2 Undefined 
K3 Undefined 
K4 undefined 
K5 Undefined 
KS Undefined 
K? Undefined 
KS Undefined 


b. Sua escolha de software. 


Default Cancel OK 


Imagem 4-31. Selecionar Programa 


Please select app to show. 

IE] ] ( < | > ' | HI'' ) ( to Applications C) ( fl] ) f O ] [ Q Search 


Favorites 

Recents 

Q Creative Cl... 
A Applications 
O Desktop 
O Downloads 
iCIoud 

[5 Documents 
O Desktop 
£2> iCIoud Drive 
Devices 

□ LeslieMac... 
© Remote Disc 


2017 

I |L Adobe Animate CC 2017 ► 

I H Adobe Char...r CC (Beta) ► 
Adobe Creative Cloud ► 
Adobe lllust...or CC 2017 ► 

I " C_. Adobe InDesign CC 2017 ► 
SL Adobe Lightroom ► 

r_ Adobe MedL.er CC 2017 ► 
t Adobe Phot...op CC 2017 ► 
• Q Avira 

Epson Software ► 

0 FireAlpaca 
^ iMovie 
@ iTunes 
Qi Microsoft Excel 
1^1 Microsoft OneNote 
U Microsoft PowerPoint 
Qi Microsoft Word 
*7 Paaes 



FireAlpaca 


Application - 72.3 MB 
Created June 15, 2017 at 10:54 AM 
Modified June 15, 2017 at 10:54 AM 
Last opened — 

Version — 

Add Tags... 


Imagem 4-32. Selecionar Programa 


Cancel 
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c. Volte para a guia de configurates de teclas de atalho, clique no icone do tablet e depois personalize as 
teclas de atalho. Quando voce terminar, clique no botao OK e saia do menu de configurates do tablet. 

HotKey Setting 

Application Program Option 



FireAlpaca. 

app 


HotKey SliderTable 


K1 Undefined 


K2 Undefined 


K3 Undefined 


K4 Undefined 


KL tyR 


K5 Undefined 


K6 Undefined 


K7 Undefined 


K8 Undefined 


Default 


Cancel 


OK 


Imagem 4-33. Tecla Quente 

Action Setting 



Application 

HotKey 

Internet 

Mouse 


Press the keyboard key to set the combination shortcut key: 

B 


Default HotKey: 


Brush Tool 


Cancel 


Ok 


Imagem 4-34. Configuracao de Ac^ao 
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Pode definir cada teda de atalho para softwares diferentes. 

Clique no icone de software primeiramente e depois va para a guia de discagem. 

HotKey Setting 



Imagem 4-35. Slider 

b. Clique em cada fungao de discagem. 

c. Na guia de configuragao, voce pode personalizar'TecIa Quente Esquerda" e "Tecla Quente Direita" para 
diferentes atalhos como Ctrl + e Ctrl-. 

Slider Setting 

Left HotKey Right HotKey 



Press the keyboard key to set the combination shortcut key - 

NoAction 


Default HotKey; Mo Action 


Cancel 


Imagem 4-36. Configura^ao de Slider 
2 7 


































K* XP-PEN 


1.4. 


Calibra^ao 

A guia de Calibragao permite-lhe calibrar seu tablet ou rotar sua exibigao. 

Para calibrar, clique em Calibra^ao e siga as instru^oes na tela. 

Rotagao: Voce pode rotar a exibigao do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro nesta guia. 

#11 PenTab let Setting 



Imagem 4-37. Calibra^ao 


1.5. Sobre 

Esta guia apresenta a versao atual do seu software de driver. 

• • PenTabletSetting 

Artist 12 


Pen Monitor Express Keys Calibration 


B 


PenTablet Version 2.0.1 


Import configuration file Export configuration file Exit 

Ver:2.0.1 (2018-05-05) 


Imagem 4-38. Sobre 
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{V. Desinstala^ao do Driver} 

Windows 

No menu de Ini'cio, abra [Configurates] — [Aplicativos & recursos]. Encontre "Pentablet" e clique em 
"Desinstalagao". Siga as instrugoes na tela. 


Mac 

Abra [Finder]— [Aplicativo]— [Pen Tablet], depois clique "Desinstalar Pen Tablet" e siga as instru^oes na 
tela. 


PenTablet 


< ^ 

Back/Forward 

AirDrop 
g) All My Files 
jA; Applications 
O Desktop 
O Downloads 
® Creative Cloud Files 

iCIoud 

iCIoud Drive 
O Desktop 


00 == (TT 1 linn 000 v J Ac v rf-i /;—j 

View Arrange Action Share Add Tags 

^ PenTabletSetting 
* UninstallPenTablet 

laps 

Messages 

licrosoft Excel 

Microsoft OneNote 

Microsoft PowerPoint 

licrosoft Word 

Mission Control 

IPlayerX 

Jotes 

lumbers 

'ages 

•anTahlot k 

Imagem 5-1. Desinstalacao de Mac 



UninstallPenTablet 


Nota: 

Quando tentar reinstalar o driver do Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro, nao se esquega de reiniciar o seu 
computador apos a conclusao da desinstalagao. 


{VI. FAQ} 


1. Onde eu posso baixar o driver mais recente do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro? 

a. As versoes mais recentes do driver podem ser baixadas do nosso site (www.xp-pen.com). 

2. Nao posso usar a caneta para controlar o cursor. 

a. Ligue o seu Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro e verifique se voce pode ver a exibigao. 

b. Reinstale o driver e depois encontre o icone do tablet na bandeja do sistema. 

c. Abra-o e teste o medidor de pressao da caneta dentro. 

d. Se voce nao conseguir testar a pressao da caneta, por favor desinstale o driver e reinicialize. Certifique- 
se de que a sua conta de login do computador tenha autoridade de administrador. 

e. O Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro suporta plugue e apresentagao, por favor, teste a fungao de suas 
canetas antes de reinstalar o driver. Se voce tiver controle, por favor, desative seu antivirus, em seguida, 
va para o site XP-Pen para baixar o driver mais recente. 

2 9 





► A <t XP-PEN 

f. Quando o download estiver conclui'do, por favor descompacte e extraia os conteudos da pasta para 
executar o arquivo de instalagao .exe ou .pkg. 

g. Abra a configura^ao do tablet de novo e depois certifique-se de usar a pressao da caneta nele. 


3.Como eu sei que o driver do Artist 12 Pro, 13.3 Pro e 15.6 Pro e instalado com sucesso? 

a. Depois da instalagao do driver, o icone do driver do Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro deve estar 
visivel na sua bandeja do sistema, na parte inferior direita da sua tela (sistema operacional de Windows) 
e da area de trabalho. A entrada da caneta controlara o cursor e a sensibilidade a pressao sera 
funcional no driver. 


4. Porque eu nao posso utilizar a pressao da caneta no software de desenho? 

a. Por favor, certifique-se de que o software de desenho pode suportar a pressao da caneta. 

b. Certifique-se de que voce tem o driver mais recente instalado. 

c. Abra a configura<;ao do tablet e certifique-se de que voce pode testar a pressao da caneta nela. 

d. Ative a fungao "windows ink" e depois clique no botao ok para sair. Abra o software de desenho 
novamente e teste a pressao da caneta. 

e. Por favor, note que nossos tablets nao vem com software de desenho. 


Se voce tiver quaisquer questoes, por favor contacte connosco por 
Web: www.xp-pen.com 
Email: service@xp-pen.com 





